道岔及配件谈判采购方案

一、项目概况：矿用道岔是一种使机车车辆从一股道转入另一股道的线路连接设备，配件用于道岔及轨道的铺设和维护。
二、商务要求：

1.本项目经2次询比采购未成功，按照询比（GKD2026-03-050008）公告“若本次询比未成功，将与参与本次询比并通过审核的供应商通过谈判方式，选择最低报价供应商直接采购”约定，开展谈判工作。

2.谈判结果有效期12个月，谈判明细所列数量仅作为报价和成交依据，不作为实际采购数量依据，实际采购数量以淮北矿业需求计划为准，采购单价以各品种谈判成交单价为准。签订合同时以标段为单位，谈判结果执行时间终止或新一轮招标结果开始执行时，此采购项目自动终止。

3.相关合同条款见附件：工业品买卖合同（材料范本）。

4.谈判小组对所有报价进行初审后，确定谈判时间，谈判采用现场或视频方式进行。
三、报价要求：

1.本项目采用最低价法评审，请各参与供应商按照道岔及配件采购明细表，提供报价（Excel、签章PDF版本各一）。

2.报价覆盖率应为100%且合理成体系。

3.报价请于2026年3月24日上午9点00分至9点30分间发送至18164533@qq.com 邮箱。

4.报价覆盖率低于100%或出现价格倒挂情形，报价将被否决；报价早于或超出报价时间提交，将被否决。
四、资格要求
在淮北矿业3月道岔及配件框架询比（第2次）（项目编号：GKD2026-03-050008）中通过审核并参与报价的供应商（安徽耀翔工贸有限责任公司、淮北矿业煤联工贸有限公司、淮北华宇工贸有限公司、淮北市锐特力机械科技有限公司、淮北惠科机电设备有限公司）。

五、质保金及结算方式
1.质保金约定：入账金额的10%作为质量保证金（以下简称质保金）。

2.结算方式：货到验收合格，发票入账次月起第3个月支付30%，第11个月支付60%，一年内无质量异议，第13个月支付10%质保金，一年内有质量问题未能解决,质保金不予支付。付款方式为承兑汇票。

六、技术标准及要求

（一）执行标准：

1.MT/T 244-2020 煤矿窄轨车辆连接件
2.GB/T 9440-2010 可锻铸铁件
3.GB/T 11264-2025  热轧轻轨

4.GB/T 9439-2023 灰铸铁件
若在比价结果执行时间内，执行标准有被废止的，应按最新实施标准执行。
（二）技术要求：

1．制造用的钢轨应符合GB/T11264-2025标准规定，或引进同规格钢轨；
2．制造道岔的钢轨如有扭曲、裂纹等缺陷时，不得使用；钢轨表面有麻点、班鳞、薄层锈蚀和局部机械擦伤的，须清除缺陷后方可使用。
3．道岔用滑床板、各种垫板及拼制辙叉底板的厚度按轨型分别为12–18mm，材质不低于Q235A。
4．辙尖根部间隔铁、轨撑、轨距拉杆铁卡及拼制辙叉受冲击载荷的间隔铁、螺栓垫铁等应采用球墨铸铁QT450 -15 或可锻铸铁KTH-10制造，其它铸铁件可采用不低于HT200的灰铸铁，其机械性能应符合GB/T 9439-2023 灰铸铁件标准规定。
5．其中淮北矿业所属矿井在用道夹板（锻造）、道压板（锻造）相关要求如下：
	物资名称
	型号规格
	单位
	外型尺寸(长*宽*总厚)
	重量（KG）
	备  注

	道夹板(锻造)
	15kg
	组
	400*48*13mm
	4
	Q235钢材

	道夹板(锻造)
	18kg
	付
	400*48*13mm
	4
	Q235钢材

	道夹板(锻造)
	22kg
	付
	480*54.5*16mm
	5.3
	Q235钢材

	道夹板(锻造)
	24kg
	付
	420*65.5*18mm
	6.2
	Q235钢材

	道夹板(锻造)
	30kg
	付
	520*65.5*22mm
	9.3
	Q235钢材

	道夹板(锻造)
	43kg
	付
	790*92*32mm
	21.6
	Q235钢材

	道压板(锻造)
	18kg
	块
	70*40*11mm
	0.25
	Q235钢材

	道压板(锻造)
	22kg
	块
	84*59*14mm
	0.41
	Q235钢材

	道压板(锻造)
	24kg
	块
	87*59*24mm
	0.53
	Q235钢材

	道压板(锻造)
	30kg
	块
	90*60*24mm
	0.8
	Q235钢材

	道压板(锻造)
	43kg
	块
	109*60*24mm
	0.85
	Q235钢材


七、售后服务
除国家另有专门规定、询比文件有特殊要求或中选方有优惠条件外，按GB/T 16784-2025 工业产品售后服务总则执行，12个月内实行质量“三包”。质保期内若出现质量问题，中选方应在接到通知后的24小时内到达现场处理并提供解决方案。
八、交货时间及地点

交货时间：合同生效后30日内。

交货地点：淮北矿业股份有限公司下属各矿厂或指定地点。

