安徽省亳州煤业有限公司信湖煤矿
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供货范围

汽车起重机  QY25K5D   一台
二、主要技术参数

	类别
	项目
	单位
	参数

	尺寸参数
	外形尺寸（长*宽*高）
	mm
	12780×2500×3400

	
	轴距
	mm
	4425+1350

	
	轮距(前/后）
	mm
	2059/1834

	
	前悬/后悬
	mm
	2375/2145

	
	前伸/后伸
	mm
	1895/590

	重量参数
	最大允许总质量
	 kg
	32500

	
	轴荷

	一轴
	 kg
	7300

	
	
	二轴
	 kg
	12600

	
	
	三轴
	 kg
	12600

	动力参数
	发动机型号
	——
	MC07H.32-50 SC9DF300.1Q5

	
	额定功率/转速
	kW/(r/min)
	235/2200 

221/2200

	
	最大净功率/转速
	kW/(r/min)
	232/2200 

219/2200

	
	最大输出扭矩/转速
	N.m/(r/min)
	1250/1200-1600 1250/1400

	行驶参数
	最高车速
	km/h
	≥80

	
	最低稳定车速
	km/h
	2.5～3

	
	最小转弯直径
	m
	 ≤22

	
	臂头最小转弯直径
	m
	≤26.8

	
	最小离地间隙
	mm
	250

	
	接近角
	°
	10

	
	离去角
	°
	13

	
	制动距离（制动初速度为30km/h）
	m
	 ≤10

	
	最大爬坡能力
	%
	≥40

	
	百公里油耗
	L
	30

	噪音
	加速行驶机外噪声
	dB(A)
	≤84

	
	驾驶员耳旁噪声
	dB(A)
	≤90


	


	类别
	项目
	单位
	参数

	主要性能参数
	最大额定总起重量
	t
	25

	
	最小额定工作幅度 M
	m
	3

	
	转台尾部回转半经
	平衡重处
	mm
	3360

	
	
	副卷处
	mm
	——

	
	最大起重力矩
	基本臂
	kN.m
	1005

	
	
	最长主臂
	kN.m
	672

	
	
	最长主臂+副臂
	kN.m
	465

	
	支腿跨距
	纵向
	m
	5.14

	
	
	横向
	m
	6.0

	
	起升高度
	基本臂
	m
	9.8

	
	
	最长主臂
	m
	40.1

	
	
	最长主臂+副臂
	m
	48.5

	
	起重臂长度
	基本臂
	m
	10.5

	
	
	最长主臂
	m
	41

	
	
	最长主臂+副臂
	m
	49.3

	
	副臂安装角
	°
	0、15、30

	工作速度参数
	起重臂起臂时间
	s
	≤38

	
	起重臂全伸时间
	s
	≤93

	
	最大回转速度
	 r/min
	≥2.5

	
	支腿收放时间
	水平支腿
	收
	s
	≤30

	
	
	
	放
	s
	≤35

	
	
	垂直支腿
	收
	s
	≤35

	
	
	
	放
	s
	≤40

	噪声
	机外辐射
	dB（A）
	≤108

	
	司机位置处
	dB（A）
	≤85


三、技术要求

1.操纵室

钢结构主体，视野开阔，座椅带头枕，可倾斜及前后调整，所有仪表均置于前方区域，两个操纵手柄位于操纵者座椅扶手侧，室内宽敞，布局合理、美观、操纵方便，安全舒适，符合人机工程学原理，配有雨刮器和洗涤器，带冷暖空调。

2.驾驶室    配备冷暖空调。

四、售后服务要求：

1、在保质期内出现问题，厂家要到我单位进行现场维修或返厂维修并且要保证维修质量。

2.附说明书和检验合格证等相关资料。

五、其他要求

1、质保期：质保期一年

六、供货时间。 

合同签订后20个工作日。

