
淮北矿业股份有限公司2026年度气腿式凿岩机

技术规格书

一、采购物资概况

项目概况：凿岩机广泛用于岩巷掘进及各种凿岩作业中钻凿爆破孔，是矿山、铁路、交通、水利建设等石方工程中的重要机具。

二、采购物资范围：(明细详见附件)

凿岩机 YT26(A)（包含凿岩机支腿FT140D1双级、三节升降）

凿岩机 YT26(A)I（包含凿岩机支腿FT140D2双级、三节升降）

凿岩机 YT28 （包含凿岩机支腿FT160BD）
三、技术参数及技术要求

供应商响应的产品型号应是能够满足技术性能要求的产品，并具有有效的矿用产品安全标志证书。

执行标准：MT/T903-2002 

（一）凿岩机主要技术要求：
1.投标凿岩机 YT26(A)凿岩机综合性能不得低于如下技术要求：

	基本性能参数
	单位
	参数值

	适用气压
	MPa
	0.4-0.63

	额定压力
	MPa
	0.4
	0.5
	0.63

	冲击频率
	Hz
	≥31
	≥34
	≥37

	冲击能
	J
	≥40
	≥58
	≥70

	耗气量
	L/s
	≤52
	≤58
	≤82

	凿孔速度
	mm/min
	≥250
	≥350
	≥390

	扭矩
	N.m
	≥13
	≥16
	≥18

	噪声
	dB(A)
	≤126

	机重
	kg
	25.5(±0.5kg）

	活塞行程
	mm
	60-65

	气缸直径
	mm
	76

	气管内径
	mm
	25

	水管内径
	mm
	13

	中筒单边壁度
	mm
	≥5.0

	外筒单边壁度
	mm
	≥4.5

	适用钎尾规格
	mm
	六方对边22

	旋转方向
	
	顺时针（正转）


配套各型气腿时整机技术规格
	气腿型号
	总行程

（毫米）
	收缩状态

长度（毫米）
	伸出状态

长度（毫米）

	FT140D1
	1648
	1600
	3248

	FT140D2
	1848
	1700
	3548


YT26(A)凿岩机配备气腿为双级、三节升降，气腿（不含锤头）收缩状态不大于1250mm，伸缩状态不小于2880mm。
2.投标凿岩机 YT28凿岩机综合性能不得低于如下技术要求：

	基本性能参数
	单位
	参数值

	适用气压
	MPa
	0.4-0.63

	额定压力
	MPa
	0.4
	0.5
	0.63

	冲击频率
	Hz
	≥31
	≥34
	≥37

	冲击能
	J
	≥44
	≥63
	≥70

	耗气量
	L/s
	≤42
	≤55
	≤65

	凿孔速度
	mm/min
	≥300
	≥390
	≥410

	扭矩
	N.m
	≥15
	≥19
	≥23

	噪声
	dB(A)
	≤126

	机重
	kg
	28(±0.5kg）

	活塞行程
	mm
	60

	气缸直径
	mm
	80

	气管内径
	mm
	25

	水管内径
	mm
	13

	中筒单边壁度
	mm
	≥5.0

	外筒单边壁度
	mm
	≥4.5

	适用钎尾规格
	mm
	六方对边22

	旋转方向
	
	顺时针（正转）


气腿技术规格
	气腿型号
	全长（毫米）
	总行程（毫米）

	FT160BD型气腿

（短气腿）
	1400
	965


*为防止凿岩机气腿两头滑丝漏气现象或特殊条件下施工，按矿区使用需求气腿必须满足以下要求：
外筒与底部支承连接时，不仅要在外筒螺纹上涂抹环氧树脂增强粘性，还要在螺纹上缠上专用止退麻丝，增强外筒与支承的联结稳固性；

中筒与中筒盖的螺纹连接需加入专用止退麻丝，增大螺纹连接强度，方便矿区操作使用气腿支撑。
YT26(A)凿岩机气腿为双级、三节式升降。

提供方便矿区操作使用的气腿尺寸。
四、交货随行文件要求

供货方送货时提供有效的矿用产品安全标志证书、产品质检报告、合格证、送货清单等，所送标的物必须满足矿区使用要求说明书有安装、使用、维护等内容。

五、售后服务要求

质保期一年,自交货验收合格日期算起。严禁关键零部件偷工减量等不符合国家及行业标准的现象；若存在以上情况，我公司有权终止合同并索赔。质保期内，若产生质量问题，接到用户通知后，2小时内立即做出如何处理的明确答复；需要派服务人员时，24小时到达现场。

除国家另有专门规定、采购文件有特殊要求或投标方有优惠条件外,按GB/T 16784-2025工业产品售后服务总则执行,12个月内实行质量“三包”

六、交货时间及交货地点

交货期：送货单开具后30天内。
交货地点：淮北矿业股份有限公司物资分公司仓储配送中心或各矿厂。


