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主通风机电动机采购技术规格书

一、总则
1.本技术规格书的使用范围仅限于淮北矿业股份有限公司芦岭煤矿西风井主通风机电动机项目，提出了对该设备的功能设计、结构、性能、制造、指导安装和调试等方面的技术要求。

2.本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本技术要求和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。如供方没有对本技术要求提出书面异议，需方则认为供方完全可提供满足本技术要求的产品。

3.电动机正常运行所需要的部件、必要的备件和安装、维修专用工具、全部图纸（包括电子版图纸）、技术资料、计算资料及其详细说明，无论在本技术要求中是否加以说明，均应提供完备。供货范围中提出的所有设备部件等，其技术数据应由需方加以完善。

4.投标方必须具备YBF系列高压隔爆型三相异步电动机的销售业绩。
二、采购物资概况

采购1台电动机，用于芦岭煤矿西风井。
1.使用环境：户内式。

2.环境温度: 最高气温40℃，最低气温-15℃。

3.海拔高度：按矿方回风井口标高。

4.抗震能力：矿区地震基本烈度为7级烈度区。

5.主通风机工作介质：矿井井下废气。

6.配套主通风机型号：BD-II-8No29
7.安装形式为固定式。
三、采购物资范围
设备名称：YBF系列高压隔爆型三相异步电动机

参考型号：YBF 630S1-8
数    量：1台
技术参数及技术要求

（一）技术参数

1.功率为：500kW

2.电压：6kV
3.电动机级数为：8级
4.频率：50HZ
5.额定转速：743r/min
6.防护等级不低于IP55
7.绝缘等级：F

（二）技术参数

1.电动机地脚尺寸、轴伸端尺寸、中心高等需满足与在用电动机同等替换的要求，不得更改主通风机结构（电动机图纸详见附件）。

2.电动机转子支承形式为滚动轴承；润滑方式为油脂润滑；电动机应配备前、后轴承注油铜管，并引出至风机机壳外部。

3.定子每相绕组及各轴承必须有测温元件。电动机定子埋置六个Pt100铂热电阻，每相两个，一用一备；电动机前后轴承各埋置一套双支Pt100铂热电阻。

4.电动机配带工作电压为220V的定子防潮加热器，均匀布置。

5．电动机工作制为 S1 （连续工作制），正常起动允许冷态三次，热态两次。 

6.电动机防爆性能符合GB/T 3836.2-2021中ExdI隔爆等级。

7.电动机的设计使用寿命不低于20年；轴承采用进口品牌，推荐使用SKF、FAG、NSK或同等质量品牌，寿命不低于10万小时；电动机每个轴承安装振动传感器（水平方向、垂直方向各1个）。

8.电动机能效符合《电动机能效限定值及能效等级》GB30254-2024中节能标准，不低于 2 级国家标准。

9.电源电压与额定电压的偏差不超过±10%，电动机的输出功率应连续保持为额定值，此时，温升按 155 级考核，绝缘等级为F级。 

10．电源频率与额定频率的偏差不超过±2%时，或电压和频率同时出现极限偏差时,电动机的输出功率应连续保持为额定值。 

11．电源频率为50Hz，电压为85%额定电压下（额定电压 6kV），持续时间20s的电压波动下，电动机应能在额定功率下持续运转而不超温。 

12．电动机接线盒为防爆密封结构，高压、低压出线盒在同一侧，接线盒的进线孔朝下，接线盒内外均有单独的接地端子，防护等级IP55。

13．电动机应有固定接地导线的装置。若采用螺栓连接，在金属垫片或是电动机的底座上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固。 

14.冷却方式IC511，能够满足电动机在低频率运行时的散热要求。

五、具体配置表
	序号
	名称
	参考型号
	数量
	备注

	1
	高压隔爆型三相异步电动机
	YBF 630S1-8、6kV、500kW
	1台
	


六、执行标准及规范
设备的设计、生产、检验应符合（不限于) 下列标准

1.《煤矿安全规程》（2025版）

2.GB/T 755-2025    《旋转电动机定额和性能》

3.GB/T 997-2022   《旋转电动机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类(IM代码)》

4.GB/T 1032-2023   《三相异步电动机试验方法》 

5.GB/T 1993-1993   《旋转电动机冷却方法》 

6.GB/T 1971-2021   《旋转电动机 线端标志与旋转方向》

7.GB/T 3836.1-2021  《爆炸性环境  第1部分：设备 通用要求》

8.GB/T 3836.2-2021  《爆炸性环境  第2部分: 由隔爆外壳“d” 保护的设备》

9.GB/T 3836.3-2021   《爆炸性环境  第3部分:  由增安型“e”保护的设备》

10.GB/T 4772.2-1999  《旋转电动机尺寸和输出功率等级》

11.GB/T 10068-2020   《轴中心高为56mm及以上电动机的机械振动  振动的测量、评价及限值》

12.GB/T 10069.1-2006  《旋转电动机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电动机噪声测定方法》

13.GB/T 10069.3-2024  《旋转电动机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值》

14.GB 50058-2014     《爆炸危险环境电力装置设计规范》

现行国家、行业的其他有关标准，所使用的标准、规范均应是现行有效版本。

七、交货随行文件要求
供货方应提供的技术资料（不限于），纸质文件3套，电子版1套：

1.产品说明书、原理图、外形安装图。

2.产品合格证、试验测试报告、出厂调试报告。

3.防爆合格证、矿用产品安全标志证书。

4.供应清单和装箱单，设备随机的工具和易损件的名称、规格和数量。
八、质量保证要求

1.质保期：自安装投运后12个月，或货到后18个月，以先到为准。
2.在质保期内若所供设备出现任何零件问题，供货方负责无偿更换零配件。
九、售后服务要求

1.本产品实行三包，免费提供现场安装技术指导、调试和维修。

2.在设备使用过程中如发现制造质量问题，在接到用户的质量问题通知后，24h服务人员到达现场，质量问题不解决，服务人员不撤离现场。如需返厂修理，保证在双方商定的时间内交付使用。

3.任何时候无偿为用户提供技术咨询。

4.签署供货合同后，保证在合同专用条款规定的日期内交付所有配电设备。

5.签定技术协议时，供货方派技术人员与用户技术设计人员一起核对技术参数及安装尺寸。
6.安装时厂家应派技术负责人现场指导。

十、交货时间及交货地点
1.供货期：自合同签订生效起90天内到货。

2.供货地点：免运费送至芦岭煤矿设备库。
十一、交货验收要求

1.所有设备及附件都有固定铭牌，铭牌不易损坏，标志醒目、整齐、美观。
2.对设备进行妥善的油漆或其他有效的防锈防腐处理。
3.到货时要求包装完好，各部位无磕碰。

4.设备交货后1周内办理验收。
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