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  杨柳煤矿北翼运输大巷带式输送机电控系统技术规格书

一、概述

杨柳北翼运输大巷带式输送机智能化煤流系统因无合适调剂设备，需整套招标。
本次招标强力型带式输送机要求投标厂家精心设计和制造，确保带式输送机的安全运行。要求带式输送机整机寿命≥15年，整机噪音<85分贝，产品交付前必须有“煤矿矿用产品安全标志证书”。
二、技术参数

北翼一部强力皮带机

1.输送物料：原煤、矸石

2.年运输能力：180万吨

3.工作制：年工作日330d，日工作小时16h（煤机开机时间）

4.输送机小时运输能力Q=1500t/h 

5.胶带宽度：B=1.2m

6.运输速度：v=3.15m/s  

7.输送机长度：413m 倾角：16˚

8.物料提升高度：H=80m  

9.胶带（参考型号）：PVG2000S阻燃整芯输送带（本次招标不含胶带）
10.电机功率：450kW，1140V，共2台

11.传动方式：变频驱动

12.制动力矩不小于3.6kN∙m

13.给料点：1处

14.张紧力：机头（机尾）张紧最大拉紧力200KN。

北翼二部强力皮带机

1.输送物料：原煤、矸石

2.年运输能力：180万吨

3.工作制：年工作日330d，日工作小时16h（煤机开机时间）

4.输送机小时运输能力Q=1300t/h 

5.胶带宽度：B=1.0m

6.运输速度：v=3.55m/s  

7.输送机长度：3050m 倾角：10˚

8.物料提升高度：H=35m  

9.胶带（参考型号）：钢丝绳芯胶带2500S（本次招标不含胶带）
10.电机功率：450kW，1140V，共3台

11.传动方式：变频驱动

12.制动力矩不小于59kN∙m

13.给料点：6处

14.张紧力：机头（机尾）张紧最大拉紧力250KN。

三、招标设备供货范围
杨柳煤矿井下北胶皮带机集控系统主要包括5部皮带机，6台给煤机，4个煤仓高度采集，智能煤流调控系统，智能摄像头。
5部皮带机的长度分别为：1#转载皮带50米、2#转载皮带50米、北胶一部皮带413米、北胶二部皮带3050米、一部备用。

整个系统可以实现远程集中控制、就地集中控制，就地集中控制5部皮带和6台给煤机，同时在调度室也可以控制,5部皮带机和6台给煤机，能够根据煤仓仓位情况、系统煤流量大小（能区分矸石和煤）自动调整皮带机速度。

整个系统还可以实现调度室远程视频监视和就地集中视频监视功能。
四、技术要求

1、本集控系统要具有地面集控系统、井下皮带机控制系统、视频系统、语音广播系统等。实现皮带机集中控制，实现无人值守。

在地面集控室安装一套语音广播系统主机。可以实现地面集中控制室和井下皮带沿线的扩音电话进行打点、通话等功能。
在地面集控室安装一套视频监控工作站，实现视频信息实现显示和存储功能。硬盘录像机要求采用海康威视或大华32路硬盘录像机，存储天数不小于30天，并配有42寸显示器。

在北胶一部皮带机集控室安装1台矿用本安型操作台和1台矿用隔爆兼本安型可编程控制箱作为集控主站，可以实现北胶一部皮带机的保护信息采集和就地控制功能，同时还可以同时满足5部皮带机和6台给煤机的集中控制功能和显示功能。集控操作台安装一套网络语音对讲主机，可以实现和皮带沿线的语音打点、通话、语音报警等功能。还可以实现与地面集控室进行语音对讲功能。
在北胶二部皮带机集控室安装1台矿用本安型操作台和1台矿用隔爆兼本安型可编程控制箱作为集控分站，可以实现北翼二部皮带机保护信息采集和就地控制功能，和6台给煤机的集中控制功能。并通过以太网将数据将数据上传到北胶一部皮带机集控系统，实现集中控制。

1#转载皮带、2#转载皮带分别配置1台皮带机集控分站，实现皮带保护信息采集和就地控制功能，配有7寸显示实现数据显示，具有以太网通信接口。
6台给煤机分别配置1台集控分站，实现给煤机的就地控制和信息采集。具有以太网通信接口，通过光纤与集控主站进行通信，实现远程集中控制。

每部皮带机均要求配置1台温度检测分站，用于采集电机三相绕组、前后轴承温度等。
皮带机集控主站、皮带机集控分站、给煤机控制分站之间均采用光纤通信，稳定、可靠。

（1）控制主站

矿用本安型操作台具备控制功能、显示功能。矿用本安型操作台配有27寸液晶显示屏，能以图形、动画、文字等显示本系统中所有皮带的运行状态和保护信息等。配有1个金属鼠标，操作简单，方便。控制主站具有打点、通话、语音报警等功能。并配有千兆交换机。
矿用隔爆兼本安型可编程控制箱其核心控制器采用西门子S7-1200系列PLC及扩展模块。具有以太网、RS485等现场总线数据传输接口。
（2） 控制分站

皮带机集控分站控制核心要求采用西门子S7-300 SMART系列PLC、数字量扩展模块、通信模块等，实现信息采集和就地控制、多种模式切换、起车预警、打点通话、故障报警等功能。并配有7寸液晶显示屏能以图形、动画、文字等形式显示设备的运行状态、保护信息、电机电流、电机温度振动、减速机温度振动等。 

给煤机集控分站要求采用西门子S7-300 SMART系列PLC、数字量扩展模块、通信模块等，实现给煤机的信息采集和就地控制,能够显示给煤机的运行状态。

（3）保护传感器配置要求

皮带机具有速度、温度、烟雾、堆煤、急停、跑偏、撕裂、张力、超温烟雾自动洒水等功能。

●速度监测保护：采用滚轮式速度传感器，安装在机头下皮带上方，通过滚轮测得数据，在主控机上显示出皮带的运行速度。具有速度上下限参数设定功能，实现超速、欠速保护功能。正常启动和停止造成的速度变化，速度保护不起作用，速度延时保护时间、上下限均可以设置。

●温度：皮带机头主驱滚筒处设置温度传感器，采用红外线温度，实现滚筒与胶带摩擦使其温度超限时，及时报警，终止胶带机运行，。

●烟雾：在胶带机驱动位置下风口5-15米处附近安装一个烟雾传感器，用于检测烟雾报警，并中止胶带机运行。

●自动洒水装置：采用隔爆电动球阀安装于主滚筒附近，实现超温、烟雾自动洒水功能。

●堆煤保护：安装在皮带机头，采用煤电式传感器，具有停机报警功能。

●沿线急停闭锁：机头、机尾各安装1台，皮带沿线每100米安装1台沿线急停闭锁，急停且具有地址编码，在显示器直接显示急停传感器的故障位置，并报出故障位置的语音报警信息，方便排除故障。
急停地址编码功能要求采用自动寻址编码急停，不需要单独设置急停地址。

●扩音电话：皮带沿线每100米安装1台矿用本安型拉线急停扩音电话，具有急停、打点、通话、语音报警等功能。每台矿用本安型拉线急停扩音电话均具有4路开过量输入接口，可以就近接入沿线跑偏、撕裂等，且具有地址编码，在显示器直接显示跑偏感器的故障位置，并报出故障位置的语音报警信息，方便排除故障。

●跑偏：皮带每个100米各安装一对。跑偏可以就近接入矿用本安型拉线急停扩音电话内，具有地址编码，在显示器直接显示跑偏传感器的故障位置，并报出故障位置的语音报警信息，方便排除故障。

●撕裂：采用红外线撕裂，通过撕裂保护传感器监测皮带是否撕裂，实现报警停机功能。
    ●煤仓高度检测：总共4个煤仓，每个煤仓配置一台雷达物位仪用于检测煤仓实际高度，煤仓实际高度将参与集中控制，实现智能煤流控制。

2、摄像仪配置要求

在皮带沿线关键位置，包括机头、机尾、放煤点、煤仓等处安装矿用本安型摄像仪，所有网络摄像仪均采用高清网络摄像仪，总共配置27台矿用本安型摄像仪和3台矿用本安型接入网关，在北胶一部皮带机集控室配置一台矿用浇封兼本安型显示器，包含42寸显示器、硬盘录像机、4T硬盘，用于井下视频集中显示。矿用本安型摄像仪采用海康威视或大华枪型网络摄像机为机芯，分辨率400万像素1080P(1920*1080)以上；满足协议支持ONVIF／GB28181标准协议；采用红外补光，距离不低于30米，要求6mm镜头支持自动聚焦；通过IE浏览器对主码流进行画面浏览，无明显延时、丢帧、卡顿情况；矿用本安型摄像仪需同时具备网线、长线传输接口和光纤接口，支持单条线路不少于10台摄像仪级联组网，支持点对点、点对多点的数据传输，无主从节点之分，满足井下的可能存在的光纤、阻燃网线及电力载波长线传输接入方式。通过光缆实现级联，上传到隔爆型显示器，在通过煤矿环网上传到地面集控中心。矿用隔爆型显示器要求显示尺寸不小于42寸，内置32路硬盘录像机，配置4T存储硬盘，及不低于2个百兆光口4个百兆电接口光纤交换机。

3、语音广播系统要求

集控操作台、集控分站、沿线扩音电话组成1个广播系统。集控操作台与扩音电话之间通过CAN现场总线进行语音数据传输，CAN总线应具有传输距离远、抗干扰能力强、语音清晰、洪亮，防水等级IP6级等功能。集控操作台通过以太网，具备可以与地面集控室实现语音数据传输、进行打点、通话、语音报警。

 扩音电话系统应具有以下要求：
1.采用数字式扩音电话，井下扩音电话通过CAN现场总线实现语音传输，抗干扰能力强，传输距离远，防水等级IP6级。
2.具备扩展以太网通信接口，实现语音上传到地面调度中心，实现双向打点、通话功能，可以实现全局广播和局部广播。
3.具备扩展调度电话接口，实现与调度电话进行对接，当调度电话无人接听，会自动转到接到沿线扩音，方便人员呼寻。
4、系统主要功能

（1）控制方式：系统具有远程控制、集中自动控制、就地控制、检修控制等多种控制方式，各种控制方式间有可靠联锁功能。

●远程控制方式
通过上位机上的“总起”、“总停”按钮，实现所有设备的顺序起停控制。

设备的起动延时和停止延时间均可以在参数设置画面中设置。

●集中控制方式
通过集控操作台上的“总起”、“总停”按钮，实现所有设备的顺序起停控制。

设备的起动延时和停止延时间均可以在参数设置画面中设置。

●就地控制方式
操作人员通过控制分站上的“起动”、“停止”按钮，实现设备的就地起停控制，且具有闭锁功能，前级设备不起动，后级设备无法起动。前级设备停止，后级设备立即停止。

●检修控制方式

操作人员通过控制分站上的“起动”、“停止”按钮，实现设备的就地起停控制，无闭锁功能，可以任意起停设备，便于检修维护。
（2）控制功能
    北胶一部皮带、北胶二部皮带机采用变频器控制，可以实现根据煤流大小自动调速功能。

（3）详细的起车预警、故障报警、语音扩播功能等功能

所有设备均起车预警功能，各种保护具有详细的故障报警功能，便于检修、维护。
集控主站、集控分站、扩音电话配套使用，实现皮带沿线打点、通话、详细语音报警等功能，声音清晰洪亮。皮带巡检人员可随时与沿线人员通话，便于皮带机检修、联络。并在停电状态下语音报警器可以保持正常通话。 

地面集控室可以与井下扩音电话进行打点、通话等功能。 
（4）显示功能

集控操作台与上位机均能以图形、动画及汉字显示的形式显示所有皮带的运行状态、电机电流、皮带速度、急停位置信息、跑偏位置信息、运行时间统计、保护报警信息、煤仓高度等，且具有参数设置和历史报警查询等功能。
（5）皮带机保护功能

皮带配有堆煤、跑偏、急停、烟雾、温度、撕裂、速度、张力等传感器。可对其进行检测和保护，并操作台实现报警停车，并具有详细的报警提示功能。

在控制主站上可以根据实际情况通过鼠标单独屏蔽皮带的每个保护。当保护屏蔽后，保护发生报警时，只报警不停机。
（6）智能检测功能
能够检测电机电流、电机三相绕组温度、前后轴承温度、减速箱温度等。具有超温设置、超温报警功能。还可以检测电机、减速箱振动情况，具有超限报警功能。实现皮带机稳定运行，减少电机过载运行，减少损失。

（7）密码保护功能，参数设置功能

在上位机和集控操作台上进行参数设定前，必须先用户登录，才可以进行修改参数，有效的防止非专业人员进行参数设定。采用鼠标进行参数设置简单方便。
（8）通讯功能

 系统具有以太网、RS485等现场总线数据传输接口，从而方便实现对多条带式输送机集

中监控保护，并且可以与第三方设备实现数据共享。系统可远程监控，支持modbus_tcp通讯协议，plc可通过以太网与上位机通讯，通讯反馈时间0.5s。免费提供通讯点表，并协助综合自动化厂家将系统接入综合自动化平台。以太网可与全矿井监控系统无缝连接，实现数据上传到调度室。

（9）系统主要功能

1、监视功能：通过显示屏可以监视到任何一路视频信号；

2、回放功能：可以实时查询和回放硬盘录像机所保存的图像；

3、录像功能：硬盘录像机实时和定时录像存储；

4、轮巡功能：系统具备视频自动巡视功能，在可设定的间隔时间内对全网的监控点进行图像巡检，参与轮巡的对象应能任意设定，轮巡间隔时间可设置。除系统定义外，支持操作人员自己定义，编辑所需的巡视组；

5、预览功能：用户通过IE预览器可以直接访问IP摄像机或视频服务器；

6、录像文件查询功能：所有摄像机的录像文件可以依据时间、报警记录等查询。

7、摄像机信息设置：能通过工程宝能设置系统内所有摄像机的标题、IP、名称、所在区域、场所等信息。

（10）智能煤流技术要求

智能煤流系统检测单元用于实时扫描煤流的断面形状，并对检测到的数据进行计算，实时获得煤流的平均高度值，并将这些数据通过以太网通讯传出，判断煤流属于“大煤流、中煤流、小煤流”不同的状态， 变频控制部分收到“大煤流、中煤流、小煤流”调节控制信号进行相应的“快速度、中速度、小速度”变频调节控制，从而达到“煤多快转，煤少慢转”的控制效果，进而达到节能降耗的目的。
1、不受煤泥、矸石、粉尘、水、雾等煤矿井下恶劣环境影响；
2、减少皮带空转，提高运行效率，减少电耗，降低运行成本；
3、减少磨损、有效的保护胶带输送机，延长胶带机的使用寿命；
4、减少事故停机时间，提高运输能力，增加出煤量。
五、设计、制造标准
1、输送机设计选型依据《运输机械手册》及《运输机械设计选用手册》等标准。
2、电气设备应符合GB3836-2004标准及防爆标准要求，电气设备应具有国家电气安全标准所规定的各种保护。
六、其他
1、投标设备的生产制造，招标文件没有提到的部分必须符合国家现行相关技术规范、规程、技术标准要求。
2、设备配套外购辅机、主要元器件和材料应选用质量、信誉好的产品，并在投标文件中注明生产厂家、规格型号。
七、交货时间、地点：
1、交货时间：合同生效后30天内。
2、淮北矿业杨柳煤矿

附表：北翼运输大巷带式输送机电气控制设备清单

（一）1#转载皮带机（L=50m）

	序号
	产 品 名 称
	规 格 型 号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用隔爆兼本安型通信控制器
	KTC
	台
	1
	

	2
	终端
	ZDQ.01
	个
	1
	

	3
	电流变送器
	1414F21-A
	个
	1
	

	4
	电压变送器
	1414F21-V
	个
	1
	

	5
	8芯连接器
	LJQ.01
	个 
	1
	


（二）2#转载皮带机（L=50m）

	序号
	产 品 名 称
	规 格 型 号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用隔爆兼本安型通信控制器
	KTC169.1
	台
	1
	

	2
	终端
	ZDQ.01
	个
	1
	

	3
	电流变送器
	1414F21-A
	个
	1
	

	4
	电压变送器
	1414F21-V
	个
	1
	

	5
	8芯连接器
	LJQ.01
	个 
	1
	


（三）北胶一部皮带机（L=410m）

	序号
	产 品 名 称
	规 格 型 号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用本安型操作台
	TH12(A)
	台
	1
	

	2
	矿用隔爆兼本安型可编程控制箱
	KXJ127
	台
	1
	

	3
	矿用本安型输入输出
	KJS12
	台
	1
	

	4
	矿用工作面通信控制装置主控箱
	KHP420-K-Z
	台
	1
	给煤机控制

	5
	张力传感器
	GAD200
	台
	1
	

	6
	终端
	ZDQ.01
	台
	1
	

	7
	电流变送器
	1414F21-A
	个
	2
	

	8
	电压变送器
	1414F21-V
	个
	2
	

	9
	8芯连接器
	LJQ.01
	个 
	1
	

	10
	照明综保
	10KVA
	台
	2
	


（四）北胶二部皮带机（L=3050m）

	序号
	产 品 名 称
	规 格 型 号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用本安型操作台
	TH12(A)
	台
	1
	

	2
	矿用隔爆兼本安型可编程控制箱
	KXJ127
	台
	1
	

	3
	矿用工作面通信控制装置主控箱
	KHP420-K-Z
	台
	6
	给煤机控制

	4
	矿用本安型输入输出
	KJS12
	台
	1
	

	5
	张力传感器
	GAD200
	台
	1
	

	6
	终端
	ZDQ.01
	台
	1
	

	7
	电流变送器
	1414F21-A
	个
	3
	

	8
	电压变送器
	1414F21-V
	个
	3
	

	9
	8芯连接器
	LJQ.01
	个 
	3
	

	10
	照明综保
	10KVA
	台
	3
	


（五）煤仓煤位监控配置清单
	序号
	产 品 名 称
	规 格 型 号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用本安型物位传感器
	GUL70
	台
	4
	雷达


（六）智能煤流调控系统配置清单

	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	智能煤流调控系统
	KHP413
	套
	1
	


注意：以上型号为参考型号，投标产品的功能必须等同或高于该型号的产品。
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