
EBZ260M-2掘锚机的技术规格书

1、 使用矿井：邹庄1台、工程处2台、许疃2台

2、 订购设备型号、数量：   

1.设备型号：EBZ260M-2                 

    2.数量：5台

3.每台设备配置：

皮带运输送机1部；

机载超前支护装置2套（适应平顶支护和拱形顶支护各1套）。

正压空气过滤呼吸装置1套，便携式呼吸系统8套（每套含连接装置、管路、腰带、面罩），另配8个面罩。

共配干式除尘风机2台。
三、技术参数：

1.经济切割煤岩硬度：              ≤80MPa
最大截割硬度：                  ≤90MPa
2.定位切割最大高度：               ≥5.0m 

3.定位切割最大宽度：               ≥5.8m

4、主机外形尺寸：(长×宽                4.主机外形尺寸(长×宽×高)：≤12.5×3.6（机身宽3.0m）×2.6m（截割部不含临时支护高度2.18m）

5.铲板宽度：                         3.6m

6.截齿：                           ≥高强度耐磨截齿49只
7.适应巷道坡度：                    ±18°

8.对地压强：                       ≤0.17MPa

9.地隙：                           ≥190mm

10.铲板抬起高度：                  ≥380mm　　　

11.卧底深度：                      ≥200mm

12.装载形式：                      四齿星轮式

13.截割电机功率：                  ≥260Kw 

14.截割头形式：                    圆锥台型
15.截割头转速：                    约47r/min
16.星轮转速：                      约33r/min
17.刮板链速：                      约60m/min
18.运输能力：                      ≥4.0m3/min

19.刮板链形式：                    边双链

20.行走速度：                      约0～6m/min

21.履带宽度：                      650mm

22.额定电压：                      1140V

23.油泵电机功率：                  ≥160Kw

24.液压泵：                ≥260/190ml/r（力士乐或丹佛斯）
25.星轮马达：              ≥2×1500ml（力士乐或英特姆或SAI）

26.一运马达：              ≥2×800ml（力士乐或英特姆或SAI）

27.行走马达：              ≥2×180ml（力士乐或英特姆）

28.制动方式：              弹簧闭锁，停车用片式制动

29.最大不可拆卸尺寸（长×宽×高）：≤4.0m×1.4m×1.5m（本体）

最大不可拆卸件重量：≤9t

30.净重：约95t
31.锚护参数

适应巷道高度（m）：                3.5～4.8
    适应巷道宽度（m）：                4.2～6.0
锚杆机数量（台）：                    2

    锚杆机推进力（kN）：                ≥15
    一次最大钻孔深度（mm）：           ≥1300
    锚杆机扭矩（N.m）：                 ≥300

    锚杆机额定转速（r/min）：           ≥400
    钻杆规格：                          B19

    钻孔直径（mm）：                  Ф27～Ф32

锚杆机前后摆角：                 ≥0°/ +105°

锚杆机旋转角度：                ≥150°（+120°/-30°）

主臂左右摆动角度：               ≥+20°/-20°

主臂上下摆动角度：               ≥+30°/-35°

钻臂总体伸缩行程：                ≥5600
侧帮打孔最低高度：                ≤700mm
四、技术要求：

1.大部件要焊起吊鼻，以方便现场拆装。

2.液压系统：泵站选用变量柱塞泵，比例阀，风冷电机或水冷电机，液压系统压力25MPa。要求油路简单、布置合理，液压元件质量要可靠，安装、拆除方便，维修工作量小；采用风泵辅助加油，确保油液清洁度；高压胶管全部选用优质缠绕软管和管接头，额定压力大于40MPa。管线上应有标记，标记必须与液压、水路安装图相符。液压管路和各千斤顶的接头规格必须统一，确保互换。掘进机进水减压选用耐压8MPa高压减压阀，选用防震压力表。
3.内、外喷雾水采用机载泵加压，水压≥8MPa，且此套系统在掘进机合适位置给于固定，便于现场操作使用。掘进机内、外喷雾水道耐压≥8MPa，外喷雾采用射流、风、水雾化喷嘴，以提高灭尘效果。外喷雾架强度要加大，防止砸坏喷咀，在不影响喷雾效果的前提下加装防护罩。电机冷却水额定水压2MPa，管路耐压≥4MPa，冷却水要引到掘进机机尾排放。高压水射流不低于5组。
4.截割头选用高强度耐磨齿座、截齿；截割头护板、铲板、一运溜槽采用优质耐磨板，并在护板、溜槽链道处做耐磨处理，确保硬岩机使用2000m（一年）以上，溜槽链道磨损不超过原板厚度的四分之一。刮板机链条、行走部履带涨紧装置，除液压涨紧装置外，还必须有机械插片固定装置；刮板机机头抱轴板开口合适，以防卡矸。
5.截割臂上部要加可靠的护板，防止裸露的管线被砸坏，护板要有一定的强度，以防变形。所有连接套采用铜质材料。

6.行走部选用优质名牌碟簧制动器，必须保证在±180时安全可靠停车、工作。

7.各操作手把、按钮要灵活可靠、维修方便，司机在操作时能看到掘进机的工作情况。油管、水管、电缆的排列布局合理，便于维修和更换，管路型号、长度必须与安装图相符。

8.电气系统具有可靠的工况检测和故障自诊功能，掘进机在运行过程中出现非正常状态时，能实现自动断电保护，对电流、电压实行滚动显示。电机防护等级达到IP67以上，电控箱内部控制板和电器件应有防震措施，所有螺旋式保险管要加防松装置，电控箱底部要加防震垫。

9.截割电机、截割部全部使用进口SKF或FAG系列轴承和进口高强度耐磨油封。其它关键部位和减速器也选用进口轴承。

10.截割电机起动前要有预警信号（延迟起动时间应5～12秒），掘进机后退时，要具有警铃和语音报警。掘进机油箱侧、尾部两侧、二运要安装故障“急停”按钮，并具有自锁功能。

11.掘进机配有冷光源的前灯、尾灯和机载瓦斯监测断电仪或便携式瓦斯报警仪。前灯功率不低于18w（增加照明亮度），后灯不低于5w。

12.配套电滚筒桥式转载皮带机（二运）1部（宽1000mm，长度20m，与前部皮带机尾搭接长度12m，电滚筒功率22Kw，电滚筒直径Φ630mm，要求该转载皮带机运输能力大于刮板输送机（一运）的运输能力。一运压链板采用螺栓固定，便于拆卸。
13.转载皮带机机架的联结方管厚度不小于70×5mm，焊接要饱满，不准由虚焊、漏焊，皮带机架上要有调节上、下皮带“跑偏”槽口，皮带机托棍轴伸出槽口，以便调节；转载皮带机采用30°单棍、卡槽布置形式，槽口要设计合理当矸石落下时，有效提高其抗砸能力，防止托辊被砸时跳出和刮底皮带。

机尾由机尾架、受料斗、连接部、清扫器、导向滚筒、缓冲滑床及下托辊组成。缓冲滑床长度2m。机架为全机基本一致的方管桁架，立杆间用簿钢板封合，形成侧架间用横管及方管斜筋联接，统一组成刚性架。受料斗能保证有效地接料。连接部可将机尾直接连在掘进机上，导向滚筒可变更输送带运行方向。清扫器为标准型，能有效清除下带上的积物，缓冲滑床为缓冲式，以清除和承受落料时冲击，免维护。

14.所有部位全部采用手动润滑，润滑点的加油孔要保证正常加油（尤其是铲板销轴加油孔）。各销轴要方便安装、拆卸（尤其是后支撑）。支撑轮要方便加油。销轴卡槽采用环形。销轴轴套采用铜质。

15.要求综掘机操作台具备后运系统集控接口和沿线通讯等功能，实现对后运皮带机集中操控及打点通话（既包括控制皮带启动、停止和打点的开关信号，也包括与集控皮带控制器的语音通讯（按下通话）。通讯信号的硬件接口类型为485。综掘机到后运皮带集控的控制电缆宜设置为100米。）

16.为保证操作人员的身体健康，在掘进机合适位置增设正压呼吸过滤系统。该系统能有效过滤杂物、油、水、各种有害气体，达到人体正常呼吸的空气指标；该系统有三个呼吸接口，能保证三人同时呼吸，且三个呼吸接口分别在5m、10m、12m活动范围内能自由作业。

正压呼吸过滤系统参数及要求如下：（按外购呼吸器标准）

1）设计标准：

系统压缩空气流量为 1200NL/min，压缩空气入口压力≤12bar；油污残留≤0.003mg/m3；固体微粒≤0.01μm；满足呼吸空气标准要求。

2）呼吸空气系统设备配置:

（1）过滤系统

产品要通过国际医疗标准认证。过滤系统为 3 级逐级过滤，分别为X1,XA,AC 级过滤。X1 级凝聚式精密过滤器，XA 级凝聚式超精密过滤器，用于滤除压缩空气当中含有的液态油水、固态污染物；AC 级活性炭过滤器，吸附压缩空气中残留的气态油、异味，保障压缩空气的洁净, 油污残留≤0.003mg/m3。

（2）减压系统

减压系统压力调节范围0.5-12bar, 带压力表显示。流量大，调节特性良好，迟滞低。减压性能稳定可靠，保障呼吸工人生命安全。

（3）呼吸器系统

呼吸器采用正压式呼吸防护系统。采用开放式结构，呼出气体直接排入大气环境，又由于供气流量大，佩戴者呼吸感觉比较舒畅；采用正压结构，面罩内压力始终大于外界大气压力，使外界有害气体无法侵入佩戴者的呼吸器官，使用安全系数高；可以反复充气使用，使用成本比较低。呼吸系统各部分之间用高压软管连接，接头均为快换接头，方便操作，安全可靠。

液压锚杆钻机技术要求：

1.为保证掘锚机的正常使用，保证掘进开采后的散料及时清理，保证锚钻系统钻臂和临时支护的顺利伸缩，进而保证机载锚杆钻机正常工作。

2.锚杆钻机的钻臂的定位使用遥控控制，方便支护。掘进和支护作业共用一个液压泵站，但是两个工作系统相互独立，设有具有闭锁功能。

3.锚杆钻机位于掘进机两侧，安装在履带架的滑台上，一次停机，实现迎头不少于三个排距一次支护，人工可同时施工帮锚，互不影响，从而提高效率。

4.锚杆钻机可左、右方向、前、后方向平移，左、右方向旋转，所有锚杆角度、位置都能施工（顶锚索、帮锚索），锚杆机构收回后，不会经常刮碰，相对安全可靠。

5.锚杆钻机设有独立的辅助站人平台，靠近钻机布置，可跟随锚杆钻机进行移动。

6.左、右锚杆钻机作业时相互独立，顶部、帮部多方位锚杆定位。

7.锚护装置控制系统采用负载敏感手动比例阀控制方式，同时悬臂、滑台、滑座等具有遥控操作。

8.锚杆钻机配置夹持机构，钻机工作时在顶紧支撑状态下作业，钻机退回时实现自动卸钎。

9.具有二运机头和掘锚机之间语音喊话功能。

10.钻机配置风水冷却转换装置、麻花钻杆转换接头。锚杆机具有风水两种冷却方式，可自由切换。打顶锚杆时采用水冷，打帮锚杆时采用风冷。

机载临时支护装置技术要求：

额定工作压力：16Mpa

额定流量：≥40L/min

额定支撑力：≥16kN
额定工作阻力：≥30kN

展开时间：约100s

整机重量：约1300kg

适合巷道尺寸巷高：3400-5000mm；巷宽：4200-5800mm

外形尺寸（不工作时，长×宽×高）：≤2300×1750×400mm

临时支护安装在截割部上方，翻转主臂参用三段式伸缩筒结构，伸缩行程≥1m，顶架采用双摆缸调整前后左右角度，适应顶板左右倾角≥30°。顶架具有前伸和侧伸功能（前伸和侧伸均采用油缸伸缩），护顶宽度≥3.0m，护顶长度≥2.8m。该临时支护装置与掘进机要相互闭锁。具体形式和尺寸由厂家与矿方协商。

五、供货及服务要求：
1.执行掘进机国家现行有关规范、规程和标准，严格按质量检验评定标准验收。厂方要认真把好外协件和外购件的质量关，选择优质产品，以确保整机质量和部件的可靠性。

2.整机应符合《悬臂掘进机通用技术条件》标准。设备制造完成厂方自检合格后发到矿方验收，验收时存在问题或与技术协议不符由厂方整改。验收时厂方应提供整机及部件的“MA”标志和质量检测报告、电气设备的防爆合格证、产品合格证等。

3.设备出厂时，厂方随机无偿提供设备总图，大部件装配图，机械、液压、润滑、冷却喷雾、电气原理、电气接线等系统图及其它应提供的图纸、易损件明细、配件供货图册及使用维护说明书各6份(集团公司2份、矿上4份)。图纸上应标注主要部件的外形尺寸及重量。每套主机无偿提供专用工具2套（其中包括强力扭矩扳手、组合套筒、加力杆、销轴拉拔器、内六角扳手、呆口扳手、梅花扳手等）及不少于设备总价3%的随机备件。

4.掘进机出厂时，在掘进机、桥转（机头、尾）四处焊单字为280×80（mm）的设备编号JJ-   #，用钢板制作。

5.厂方应对用户进行现场免费培训，并参加掘进机安装调试和技术指导工作，负责技术跟踪服务。用户需要举办该机型培训班时，厂方应无偿派专业技术人员到淮北授课，并由厂方无偿提供培训用的图纸、资料。

6.掘进机自使用之日起12个月或采完一个工作面内，发现设备质量问题由厂方负责修理，发生的材料和配件费用由厂方自负，发现重大质量问题，由厂方负责“召回”。

7.因产品质量问题发生安全事故（如电气失爆），由厂方赔偿直接和间接经济损失，并追究法律责任。电缆进入电机接线腔器壁要便于检查，并符合《机电设备完好标准》及《电气设备防爆标准》。

8.厂方备品备件供应及售后服务不及时影响矿井生产，由厂方赔偿直接和间接经济损失。

9.为确保设备正常运转，中标厂家应在淮北物资分公司代储代销易损配备件。总量不少于总价20％，代储代销易损配备件进物资分公司总库，并随设备同时交货，每季度结算一次，备件明细双方协商确定。

10.交货期每推迟一天，按设备总价千分之三从设备款中扣除。

11.中标厂家应在设备交货期一个月内始终在设备租赁中心库代储截割臂、截割头、截割减速箱、截割电机、油泵电机、行走减速箱等大部件各1件。

12.签订主机合同时提供配件价格目录，配件总价不得超过主机的120%。外协件不得高于同类市场价。

六、交货日期：邹庄2022年1月27日前到矿；
许疃1台、工程处祁南工区2022年2月20日前到矿；
许疃1台、工程处邹庄工区2022年3月15日前到矿。
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